GEPIDA BOOSTER
Ujratoltheté HIGH POWER LED kerékparos lampa

Nyissa fel a lAmpa hatsé részén talalhaté porvédét és csatlakoztassa a mellékelt micro USB kabelt az USB port-ba.
Kék fény jelzi, hogy a lampa toltés ala kerdilt.
*hasznos tipp: ha az akkumlator toltéttségét jelzé fény piros, akkor az akkumlator szint 20 %-on

beldl van. N\ 7 Kék fény

Akkumlator toltottségi
szintjelzd (piros fény)

Nyissa fel
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FELSZERELES:

CsUsztassa a lampat a dobozban mellékelt foglalatba és a mellékelt gumigydirlvel feszitse ra a kormanyra.
Lev?tel

behelyezés

Eltilso rész (rovid) Hatulsé rész (hosszu)

BEUZEMELES:

Nyomja meg a belizemel6 gombot amit a lAmpa hatulsé részén talal.

SZUPER FENYES » FENYES * KOZEPES FENY * VILLOGO * OFF
2 ORA 4 ORA 9 ORA 18 ORA

FEJVEDORE VALO FELSZERELES:

HM-03 fejlampa foglalat kiilon vasarolhato !
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L Hasznalja a mellékelt Csatlakoztassa a lampat
Hurkolja 4t feszesen a tépozarat, lgyelien a foglalatba (HM-03)

foglalaton a tépézarat .

a feszességére!

GEPIDA BOOSTER
Ujratoltheté HIGH POWER LED kerékparos lampa

SPECIFIKACIO:
Méret: 61,5x27 x27 mm

Tomeg: 50 gramm

LED: 3 Watt Hi-Power LED
Akku: Ujratélthet6 lithium-ion polymer akkumlator

Foglalat: HB10, @19~@32mm, 1 gumigydrlvel.

Altalanos toltési idé:  korllbellil 2 6ra (USB-vel)

/N VIGYAZAT:

* A sajat biztonsaga érdekében kérjlik, hogy kerékparozas kdzben ne valtoztasson az lizzemédokon !
* Kérjlk tartsa tavol a késziiléket a gyermekektol!

Az akkumulator megakadalyozza a tultoltést és kistilést. Kérjiik az akkumulatort teljesen feltélteni az elsé hasznalat el6tt. Sose toltse

az akkumulatort feliigyelet nélkil. Ha az akkumulétor hosszu ideig nem lesz hasznélatban, akkor kérjiik toltse fel 100%-ig.

Szdaraz és h(ivds helyen térolja, tartsa tavol a gyermekektdl. Ne nyeljék le. Ha véletlen(l lenyelnék, azonnali orvosi ellatast igényel és
kérjlk értesitse a mentdészolgalatot. Az akkumulator kdrosoddsanak elkeriilése érdekében, havonta egyszer ellendrizze az akkumulatort
rendszeresen és legalabb hat honaponta téltse fel teljesen. Ha az akkumulator flistdIni kezd, vagy tul meleg kérjiik azonnal szakitsa
meg a toltést. Ne tegye ki az akkumulatort kdzvetlen napsiitésnek hosszabb ideig. Az akkumuldtor miikédéshez a legmegfelel6bb
hémérséklet 5 C°- 20 C° kozott van. Hasznalata alacsony pératartalom és mérgez6, korrézié mentes kdrnyezetben ajanlott. Eléfordulhat
hogy tultoltés kovetkezik be ami tiizet okozhat. Hagyja hogy az akkumulator lehiiljon szoba hémérséklettire mielétt tolteni kezdi.

Az akkumulator toltés és hasznalat kozben nem haladhatja meg a 60 C° -ot. Az akkumulator 500 teljes feltoltésre képes. Az élettartam

a hasznalat mennyiségétdl fliggéen csokken. A garancia, nem vonatkozik az akkumulator élettartam valtozasara. az akkumulator nem
jogosult garancialis szervizre. Kérjik csak a mellékelt USB kabel hasznélja a toltéshez. Ha a szamitdgépén tolti az akkumulatort, akkor
hasznalja a alaplapon talalhaté USB kimenetet, hogy elkeriilje az elégtelen dramellatast. Hasznalja az akkumulatort a hasznalati utasitas
szerint. Kérjik hasznalja a power bankot ha az akkumulator merilében van. Kérjiik ne toltse az akkumulatort,szuper fényes”
tizemmadban, a,fényes” vagy a ,villogd” izemmad javasolt.

Az akkumulator toltottségi szintjelzése +- 10%-ot tévedhet a hémérséklet fliggvényében.
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I MADE IN TAIWAN




