KEREKPAR COMPUTER
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22 col 1759
24x1.75 1888
24 col 1916
24x13/8 1942
26x1.40 1995
26x1.50 2030
26x1.75 2045
26x1.95 2099
26x2.1 2133
700C TUBULAR 2117
700x20C 2092
700x23C 2112
700x25C 2124
700x28C 2136
700x32C 2155
700x35C 2164
700x38C 2174
27.5 col 2193
28 (700B) 2234
28.6 col 2281

Kerékpar computer m

Kérjiik, hasznalat el6tt gondosan
Tartsa az utmutatot biztonsagos helyen,

hogy sziikség esetén hozzaférhetd legyen.

A kerékparkomputer napi ingazasra/szabadidés célokra, hobbiszintii és
kezdé kerékparosok szamara alkalmas.

eleztat alati u

A kerékparkomputer digitélisan kédolt, vezeték nélkili adatatvitelt alkalmaz.
Ez a fajta adatatvitel csokkenti a kérnyezetre gyakorolt hatast
(elektromagneses hullam, masik eszkoz a kdzelben, stb.).

A két, konnyen elérhet6 és miikodtetheté gomb

(a bal oldali MODE és a jobb oldali SET)

pedig zékkenémentevkezelést biztosit.

A felszereléshez szerszam nem szikséges,

csak ha szeretné athelyezni a konzol felsé részét

(ez egy kis csillagcsavarhtzéval lehetséges).

Tartalom ‘

Fejegyseg /1.1

Tartékonzol (talp — felsé rész, a késziilékhez, also rész,
a kormanyradra/szérra torténd rogzitéshez) /1.2

Erzékel6 /1.3
Magnes /1.4

»

»

» 2dbgumialatét /1.5

»  4dbmianyag gyorskétozé /1.6
»

1 db gumi gydird /1.7

/)

Otnyelvii kijelzé

Funkciék

A /B kerékpar valasztasa

Ora (12/24 6ras formatum)

Stopper

Hoémérséklet-mérés

Metrikus km / mérfold valasztasi lehetéség
Pasztazas (automatikus atvaltas)

Analég sebességjelzé
Sebesség-osszehasonlitas jelzése
Pillanatnyi sebesség

Atlagsebesség

Maximum sebesség

Napi ut ideje

Napi ut tavolsaga

CO2 (széndioxid-csokkentés)

Felhasznalt kal6ria (Kcal)
Kilométerszamlalé

Napi ut teljes ideje

Automatikus memdria és a napi utadatok rogzitése 7 napra

Automatikus be- és kikapcsolas

Elektromos hattérvilagitas

Felszerelés ‘

A felépités attekintése /2.1
A komputer és az érzékeld legfeljebb 80 cm-re legyen egymastol.

Elem behelyezése/cseréje

Egy pénzérme segitségével forditsa el az elemtart6 hazat az ramutato jarasaval
ellentétes iranyba, majd helyezzen be egy elemet, tegye vissza az elemtartot,

és forditsa el az 6ramutato jarasaval megegyezé iranyba.

A tartékonzol felszerelése

Elsé 1épésben helyezze a gumi alatétet a kormanyradra/kormanyszarra,
és nyomja ra a tartékonzolt. Végul régzitse a konzolt a gumigy(ird,
vagy a miianyag gyorskotozé segitségével.

Megjegyzés:

A komputer a kormanyriadon és a kormanyszaron is elhelyezhetd,
koszénhetden annak, hogy a tartékonzol két, egymastol szétvélaszthatd
részbdl all, melyeket 4 csavar fog 6ssze. A felsé talp tartja a komputert,
az also pedig rogziti a tartékonzolt a kormanyridhoz/kormanyszarhoz.

Az érzékelé felszerelése /3.1

Elsé Iépésben helyezze a gumi alatétet a villara, és nyomja ré az érzékelét ugy,

hogy a felirat a kerék felé nézzen. A megfelel6 rogzitéshez hasznalja a gyorskotozoket.
Ugyeljen arra, hogy a komputer és az érzékel6 legfeljebb 80 cm-re legyen egymastél.

Ak behelyezése a tartok Iba /3.2
Helyezze a komputert a tartékonzol hornyaiba (ENY/DK iranyban),

nyomja ra dvatosan, és forgassa jobbra a stabil régzitéshez.

A méagnes felszerelése

A magnes 3 részbdl all: magnes csavarral, anya és tlék.

Elsé Iépésben helyezze az anyat az llékbe, tegye az tiléket a kiillére,

végiil csavarozza ra a magnest (Ugy, hogy a magnes az érintkezo felé nézzen).
Huzza meg erésen.

Megjegyzés:

Az érzékeld és a magnes kozotti hézag nem haladhatja meg az 5 mm-t.

A képzeletbeli fliggbleges tengely és a szamitogépet az érzékelbvel 6sszekotd tengely
szoge nem lehet nagyobb 30°-nal.

Beallitasok és Funkciok kijelzése ‘

A)BEALLITASOK
1. Kérjiik, hogy a minél p dmények/adatrigzités é
azelsé alat el6tt a a

2. A beallitasok kétféleképpen rﬁgzl'thetr'o'k:

a) Az elem behelyezésekor automatikusan megnyilik a Settings (beallitasok) mend,
ahol lehetéség nyilik a kovetkezé értékek konguralasara: mértékegység
(metrikus: km/angolszasz: mérfold), kerékméret, 6ra formatuma (12/24),
pontos id, kilométerszamlalo és év, életkor, testmagassag, testsly.

b) A Settings (beallitasok) mentiibe val6 belépéshez CLOCK izemmédban tartsa nyomva
a MODE gombot 3 méasodpercig. Ebben a mentiben a kévetkez6 értékek
konguralhatok: éra formatuma (12/24), kilométerszamlalo és év,
életkor, testmagassag, testsuly.

Opci6 kivalasztasahoz vagy a kivant szamjegy beallitdsahoz hasznalja a SET gombot,
az érték rogzitéséhez pedig nyomja meg a MODE gombot.
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MEGJEGYZES:A beallitdsok megkezdése el6tt kérjiik, mérje meg a kerék méretét.
2 lehet6ség kozil valaszthat:

1. keresse ki az abroncsméretet a mellékelt mérettablazatbol,
és adja meg a megfelel6 atmérét (mm), vagy /4.2

2. (ajanlott mddszer) mérje meg a kerék méretét a kdvetkezok szerint:

allitsa a szelepet pontosan a talajjal érintkezé pozicidba, és jelolje meg a talajon ezt a pontot.
Tegyen meg egy teljes fordulatot a kerékkel,

és amikor a szelep az el6bbivel megegyez6 pozicioba ér,

jelélje meg djra a talajon ezt a pontot. Mérje meg a két jel6lés kozétti tavolsagot,

és adja meg az értéket (mm) a komputerben, vagy /4.1

B) KIJELZO

SPD

Ha a kerékpar halad és a komputer jelet kap, a kijelz6 fels6 soraban az teljes ut kozben
lathaté az analdg sebességjelzo ikon és a pillanatnyi sebesség.

Az als6 sorban lévé értékek a MODE gombbal valthatok,

KINAI (nyelv) Tavolsag Mértékegysége (Mph) Kerékpar B
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és a ko k meg:
Ora
Az 6ra a kivalasztott (12 vagy 24 6ras) formatumban jelenik meg.
MODE MODE
—
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Ora Stopper Ora
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-------- —> —>
SCAN Memory
Napi ut ideje (menetidd)

forméatum: OO:PP"MM”

Napi ut tavolsaga (DIST)
km-ben vagy mérfoldben (a beallitésoknak megfeleléen)

Atlagsebesség (MAX-S)
km/h-ban vagy mérféld/éraban (a beallitasoknak megfeleléen)

Pillanatnyi hémérséklet (TEMP)
a kivant mértékegységben (°C vagy °F) jelenik meg.
A kett6 kozott a SET gombbal lehet vélasztani.

Stopper

Nyo';'\pja meg a (SET) gombot a stopper inditasdhoz. A (SET) gomb egyszeri megnyomasara
a stopper megall, a (SET) gombot 2 méasodpercig nyomva tartva pedig a stopper nullazhato.
Szamlalo tartomany: 00:00:00-59 perc:59 masodperc:99-99 6ra 59 perc 59 masodperc

egy oran bell 1/100 masodperces [épésekkel.

Széndioxid-csokkentés
kg-ban kifejezve

Felhasznalt kaléria
KCAL-ban kifejezve

Teljes tavolsag (TOT DIST)
Az utolsé nulldzas 6ta megtett Ut teljes hossza. Ha szeretné nullazni ezt az értéket,
vegye ki az elemet a tart6jabol.

Napi at meméria

A memoéria az elmult 7 nap adatait tarolja. A napok kozétti atvaltashoz nyomja meg
a SET gombot. A kijelzén a kévetkezé adatok jelennek meg:

datum, AVS, MXS, RTM és DST (automatikusan véltakozva)

Pésztazas:
Kivélasztott értékek automatikus valtakozéasa: RTM, DST, AVS, MXS és ODO.

A pillanatnyi és az a
A jobb felsé sarokban lévé nyil jelzi, hogy éppen az atlagsebességnél gyorsabban vagy
lassabban halad-e.

Hattérvilagitas:

Barmelyik izemmadban tartsa nyomva egyszerre a (SET) és (MODE) gombokat.
A kijelz6n megjelenik a LIGHT ON vagy LIGHT OFF tizenet. LIGHT ON médban
barmelyik gomb megnyoméasara 3 masodpercre bekapcsol a hattérvilagitas.
LIGHT OFF médban a héttérvilagitas nem mikodik.

Adatok nullazasa:

A kovetkezé értékek nullazhatok: RTM, DST, AVS és MXS, CO2, CALORIE.

Az értékek egyenként vagy egyiitt is nullazhatok.

INDIVIDUAL - tartsa nyomva a SET gombot.

A kijelzén kétszer felvillan a RESET felirat, Ekkor megtortént a nullazas.

ALL RESET (0sszes érték nulldzasa) - a kiilon nullazas utén elvégezhetd. Nyomja meg Ujra és
tartsa nyomva a SET gombot. 2 felvillanas utan megtortént az 6sszes érték nullazasa.

Az ODO (kilométerszamlalo), a memoria és az éra nem nullazhato.

B

Energiatakarékos iizemméd:

4 perc passzivitas utan a komputer energiatakarékos tizemmaédba kapcsol,
és a kijelzon csak az 6ra lathato. A kerék megmozditasara a komputer autc
miikodésbe lép.

Isan

Elemcsere:

(Kérjuk, kovesse a mellékelt képes felszerelési utmutatot)

A komputerhez CR2032-es elem sziikséges. Az elem szakszer(i behelyezéséhez kérjiik,
tekintse meg és kovesse a képeken szereplé utasitasokat. Elemcsere el6tt kérjiik,
jegyezze fel az ODO (kilométerszamldlo) értékét, hogy a csere utén Ujra régziteni tudja
ezt az értéket a komputerben.

FONTOS MEGJEGYZESEK ‘

1. A komputer esés idében igen, de viz alatt nem hasznalhato.
2. Kérjiik, hogy a kerékparozas idején kiviil ne tegye ki a komputert kozvetlen napsiitésnek.
3. Rendszeresen ellendrizze a magnes és az érzékel6 tavolsagat.

4. Ne hasznéljon alkoholt, higitét vagy szerves oldészert a komputer illetve
béarmely alkatrészének vagy tartozékanak tisztitdsahoz. Csak vizzel tisztitsa.

5. Kerékparozas kozben a sajat maga és a tobbi kozl:
mindig elsésorban a kerékparozasra gyeljen.

HIBAELH s b

HIBA
» 1. Akijelz6 fekete/sotét

A 2.lassureagélas
» 3. Ures kijelz6 - adatok nem lathatok

# 4. Apillanatnyi sebesség nem lathatd vagy helytelen

OKOK
1. Akésziilék tul sokaig ki volt téve kozvetlen napstitésnek

N

# Nagyon alacsony hémérséklet

w

» Az elem kapacitasa alacsony

» Az elemet fejjel lefelé helyezték be

b

# A komputer a Settings (beallitasok) meniiben van

A Tul nagy a tavolsag az érzékel6 és a magnes kozott

# Ellendrizze a kerékméret bedllitasait

M Akésziilék és az érzékel kozott til nagy a tévolsag, vagy a szog értéke tul nagy.
» Az érzékelében 1évé elem kapacitasa alacsony

(lék kozvetlen korr r

» Aké liltség van

MEGOLDASOK

1. # Vigye a késziiléket sotét és hiivos helyre

2. ® Vigye a késziiléket melegebb helyre

3. # Cserélje ki az elemet
# Helyezze be szakszer(ien az elemet

4. M Fejezze be a bedllitasokat, és lépjen ki a mentibél
# Helyezze 4t az alkatrészeket a kivant pozicio eléréséhez
# Adja meg a helyes kerékméretet
# Helyezze 4t a késziilékeket a megfelelé helyre
» Cserélje ki az elemet

# Menjen tavolabb a magasfesziiltség forrasatol

/7

Az elemek élettartama kb. 1 év (napi atlag 2 oras hasznalat mellett).

Az elemeket nem szabad a héztartasi hulladékkal egytitt elhelyezni.
(Elhasznalt elemekre vonatkozo eurdpai torvény) Kérjiik, vigye az elemeket
egy hivatalos gy(ijtépontba, és adja le artalmatlanitas céljabol.

Az elektronikus késziilékeket nem szabad a haztartasi hulladékkal egyiitt elhelyezni.
Kérjuik, vigye a késziiléket egy hivatalos hulladékgytijté pontba.

Méretek (szé x ma x mé) / témeg: 43 x 54x 17 mm /30 g

Megengedett tizemi hémérséklet: -20 C° ~ 70 C°




